
高・農業Ｃ（共通＋造園選択）１                                  ※印のところは記入しない 

受検番号  
 

氏名    ※  

 

 

切り取らないこと 

令和９年度採用 山梨県公立学校教員選考検査 

       ※  

 

高等学校 農業Ｃ（共通＋造園選択） 解答例 

 

１ 

（１） ① 評価・反省 

（２） ① カ ② ア ③ イ ④ エ ⑤ ウ ⑥ オ 

２ ① ウ ② カ ③ ク ④ オ 

３ 

（１） ① 斜距離 ② 鉛直距離 ③ 水平距離 

（２） 

tanα = h／Ｌ 

  h = L tanα 

    = 150.50×0.18 = 27.09ｍ 

   Ｈ= 27.09＋1.40 = 28.49ｍ 

（３）  求心（致心）  整準（整置）  定位（指向） 

（４）   ア （５）  ｄ＝（１００／ｎ１-ｎ２ ）×ｌ 

（６）  オ  

４ 

五角形の内角の和は，180×(5-2)=540°である。測定した内角の和は 539°59′25″である

ことから，測角誤差は-35″である。これを各測点に配分し，+7″を補正する。 

 

 

５ 

（１） 

 国土交通省が推進している事業のひとつで，「ICT の全面的な活用」を建設現場に

導入することによって工事の生産性向上をはかり，より安全性の高い建設現場を目

指していく事業のこと。 

 

（２） リモートセンシング  

（裏面に続く） 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

高・農業Ｃ（共通＋造園選択）２ 

６ 

（１） 

車道側 

信号や道路標識への視距確保や車両の障害にならないように車道建築限界の下枝高

４.５ｍ以上（重要物流道路では４.８ｍ以上）を確保しなければならない。 

歩道側 

歩行者や自転車の障害にならないように下枝高２.５ｍ以上を確保しなければならな

い。 

（２） ① ケ ② カ  ③ ク ④ エ ⑤ イ 

（３） ・地植え花壇 ・盛土花壇 ・コンテナ花壇 

７ 

（１） 

水を使わずに岩石と砂で水のある景色を表現する作庭技術 

京都府龍安寺の枯山水が代表的である。 

（２） 回遊式庭園  

（３） ア 層理 イ 節理 

（４） もやい結び（ブーリンノット，キングオブノット）  

 


