
高等学校 工業Ｂ（共通＋土木選択）解答例 
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＝24点 
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①  オ ②  ア ③  カ 

④  エ ⑤  イ ⑥  ウ 
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8 点 
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4 点 

入力 中間 出力 
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(2) 

4 点 
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1 点×6 

=6 点 

（１） ア （２） オ （３） カ 

（４） ウ （５） イ （６） エ 
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1 点×

10 

=10 点 

①  ケ ②  エ ③  コ 

④  イ ⑤  カ ⑥  キ 

⑦  ク ⑧  ア ⑨  ウ 

⑩  オ  

 

 

５ 

 

 

（１） 

4点 

 

Δｌ＝ l – lo ＝  ＝ 508 – 500  ＝ 8 mm 

  ε ＝      ＝          ＝ 0.016             答      ε = 0.016    
Δl 

  l 

  8 mm 

500 mm 

得点入力 

点数≧６０ 

開始 

Yes 

No 

「合格」の出力 「不合格」の出力 

終了 
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16 点 

（２） 

4点 

 

ゲージ圧 pg = ρgH ＝ 1000×9.8×5.0 = 49×103 kg/m2s2= 49×103 N/m2 ＝ 49 kPa 

 

絶対圧  pa = po + pg ＝ 101.30 + 49 ＝ 150.33 kPa 

                                                          答  Pg=150.3 kPa   Pa=102.77 kPa  

（３） 

4点 

縦ひずみε、横ひずみをε’とすると 

 

 

 ν ＝ -      ＝ -     ＝ -           = 0.3 

 

答    ν =  0.3  

（４） 

4点 

 

左矢印位置を支点と考えると 

-５×３＋５×６＋５×１２＝７５ 

答    75 N     

６ 

17 点 

（１） 

1点 

×5 

=5 点 

① エ ② ア ③ ウ 

④ オ ⑤ イ  

（２） 

2点×3 
① 呼び強度 ② スランプ(cm) ③ 粗骨材の最大寸法(mm) 

（３） 

3点×

2=6 点 

①  施工後の初期養生期間中にコンクリートが凍結するおそれがある場合 

②  日平均気温が25℃を超え、高温の影響による品質低下のおそれがある場合 

７ 

7 点 

    

 

 

 

 

 

 RA = ―――― + ―――― = 178 kN 

 

                                      RB = ―――― + ―――― =  82 kN 

 
                                      （検算） 
                                           ΣV = 178 – 160 – 100 + 82 = 0 
 

                                                答    RA= 178［kN］    HA= 0［kN］     RB= 82［kN］ 

８ 

12 点 

（１） 

2点×3 
① トータルステーション ② 踏査 ③ コンパス法則 

（２） 

6点 

  

 Σβ=βA+β1+β2+βAB = 621°24′33″ 

 Δβ= (αA-αB+Σβ)-180°×( n + 1 ) 

      = (335°20′15″- 56°45′25″+ 621°24′33″)- 180°×( 4 + 1 ) 

      = 899°39′23″- 900°00′00″ = - 37″ 

 

                            答    調整量   -  37″       

左図のように、等分荷重を換算すると、換算荷重P1は、 

P1 = wL = 40×4 = 160 kN  となる。 

 

ΣH = 0 、ΣM(B)=0、ΣM(A)=0 から 

ΣH = HA = 0 

A B 
E D 

P2=100kN 

  2m      3m         5m RA RB 

HA 

10m 

P1=160kN 

160×8 
10 

100×5 
10 

160×2 
10 

100×5 
10 

ε’ 

ε 

��

�
 

��

�
 

−1.2

20
 

−300

1500
 



 


