
ダム地点雨量

広瀬ダムの効果（平成25年9月15日～17日 台風18号）
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最大流入量 ２２9．69m3／ｓ

累計雨量 153.ｍｍ

貯水位 EL１０49．04ｍ

1,030 

1,035 

1,040 

1,045 

1,050 

1,055 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

0
時

2
時

4
時

6
時

8
時

1
0

時

1
2

時

1
4

時

1
6

時

1
8

時

2
0

時

2
2

時

0
時

2
時

4
時

6
時

8
時

1
0

時

1
2

時

1
4

時

1
6

時

1
8

時

2
0

時

2
2

時

0
時

2
時

4
時

6
時

8
時

1
0

時

1
2

時

1
4

時

1
6

時

1
8

時

2
0

時

2
2

時

0
時

貯水位

（EL.m）

流量

（m3/s）

流入量 m3/s

放流量 m3/s

貯水位 ｍ

0

50

100

150

200

250

300

0

5

10

15

20

25

30

累計雨量

（mm）

時間雨量

（mm）

時間雨量 mm

累計雨量 mm

夏期制限水位１０４３.00m

ダムに貯めた水の量

約1,334千m3/s

最大流入量 ２２9．69m3／ｓ

最大放流量 1４9.77m3／ｓ

累計雨量 153.ｍｍ

貯水位 EL１０49．04ｍ

9月15日 9月１6日 9月17日



東側

（左岸）

河川断面模式図

笛吹川亀甲橋付近

国道１４０号側

ダムなし水位（推定）

ダムあり水位（実測値）

ダムの調節により約０．４４５ｍの水位低
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