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中北建設事務所
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河川並走区間
交 差 点 部

河 川

管理用通路（側道）

表 層：（透水性アスコン） t= 4cm

路 盤：（再生クラッシャーラン40-0） t=10cm

フィルター層：（砂） t= 5cm 下層路盤：（再生クラッシャーラン40-0） t=35cm

上層路盤：（粒度調整砕石M40） t=15cm

基 層：（粗粒度アスコン） t= 5cm

表 層：（排水性アスコン） t= 5cm

下層路盤：（再生クラッシャーラン40-0）t=20cm

上層路盤：（粒度調整砕石M40） t=10cm

表 層：（密粒度アスコン） t= 5cm

河川左岸護岸工
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転落防止柵

河川右岸護岸工
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転落防止柵

河川右岸護岸工
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防護柵 Gp-C-2B

河川左岸護岸工

表 層：（透水性アスコン） t= 4cm

路 盤：（再生クラッシャーラン40-0） t=10cm

フィルター層：（砂） t= 5cm

下層路盤：（再生クラッシャーラン40-0） t=35cm

上層路盤：（粒度調整砕石M40） t=15cm

基 層：（粗粒度アスコン） t= 5cm

表 層：（排水性アスコン） t= 5cm
下層路盤：（再生クラッシャーラン40-0）t=20cm

上層路盤：（粒度調整砕石M40） t=10cm

表 層：（密粒度アスコン） t= 5cm

河 川

管理用通路（側道）

可変勾配側溝300×300

No.10
GH=257.81
FH=258.171

DL=255.00

FH=258.171
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街渠側溝 街渠側溝舗装止工 重力式擁壁（切土タイプ）

幹線街路【和戸町竜王線】

河川【濁川】

幹線街路【和戸町竜王線】

都市計画決定幅 13.1ｍ

河川【濁川】
都市計画決定幅 13.1ｍ
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