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2. 準備書知事意見に対する補足資料 

2.1.  概略計画策定における住民意見とその反映状況 

準備書知事意見（Ⅰ.全般的な事項 ２.事業計画 １）計画路線決定までの経緯（PI 等の成果及

び結果の反映））に対する補足資料 

 

 

出典：「みなさんのご意見に対する考え方」（山梨県、国土交通省甲府河川国道事務所） 
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2.2.  環境の保全に特に配慮が必要な施設等 

準備書知事意見（Ⅰ.全般的な事項 ３.環境の保全に特に配慮が必要な施設等の把握）に対する

補足資料 
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1)  環境の保全に特に配慮が必要な施設 

番号 施設名称 高さ 階層 
計画路線から

の最短距離 
構造 

影響を及ぼすおそれがあ

る環境影響評価の項目 
環境保全措置の内容 影響の程度及び検討経緯 

１ 桜井寮 不明 ３階 46ｍ 橋梁 騒音 高架道路のジョイン

ト部の構造の工夫 

各階高さにおける騒音レベルは

環境基準を満足する（資料編 2.4

参照）。 

ただし、自動車の走行による騒

音の環境負荷をできる限り低減

するため、高架道路のジョイン

ト部の構造を工夫することで、

騒音発生の低減を図る。 

２ 石和西小学校 18.8ｍ ３階 27ｍ 盛土・橋梁 騒音 高架道路のジョイン

ト部の構造の工夫 

各階高さの普通教室の窓位置に

おける騒音レベルは環境基準及

び学校環境衛生の基準を満足す

る（資料編 2.4参照）。 

ただし、自動車の走行による騒

音の環境負荷をできる限り低減

するため、高架道路のジョイン

ト部の構造を工夫することで、

騒音発生の低減を図る。 
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2)  環境の保全に特に配慮が必要な希少動植物 

環境の保全に特に配慮が必要な希少動植物は、計画路線により生息・生育箇所が直接改変を受ける種とした。 

 

番号 分類 種名 確認状況 環境保全措置の内容 影響の程度及び検討経緯 

１ 爬虫類 シマヘビ 確認地点８箇所のうち、１箇所が

計画路線区域と重複する。 

・工事施工ヤード及び工事用

道路の計画路線区域内利用 

・工事従事者への講習・指導 

・移動経路の確保 

計画路線区域周辺には、シマヘビの主な生息環境が存在す

るため、路面への侵入により走行車両との接触による影響

が発生する可能性がある。したがって、生息環境は保全さ

れない可能性がある。 

環境保全措置として、工事施工ヤード及び工事用道路の計

画路線区域内利用、工事従事者への講習、指導移動経路の

確保を実施することで、シマヘビへの環境負荷の低減を図

る。 

また、移動経路の確保については、シマヘビの移動経路と

して利用されるか効果に不確実性を伴うことから、環境保

全措置の効果を検証するために事後調査を実施する。 

２ 植物 カワヂシャ 確認地点 65 箇所（2,627 株）のう

ち、5箇所（101株）が消失する。

なし 工事の実施により生育環境の一部が消失・縮小する可能性

があるが、その程度はわずかであり、生育地の周辺には本

種は広く分布し同質の生育環境も広く分布している。 

計画路線区域周辺の生育地のうち 4 箇所は工事実施区域

からの距離が約 30m 以内であるが、いずれも高架区間で

あり終日日陰とはならない。また、通常実施する濁水対策

措置により水環境の変化は最小限に抑えられる。したがっ

て、生育環境は保全されると予測される。 

以上から、カワヂシャへの影響はほとんどないものと考え

られ、環境保全措置の検討は行わないこととした。 
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番号 分類 種名 確認状況 環境保全措置の内容 影響の程度及び検討経緯 

３ 植物 マコモ 確認地点 29 箇所（1,670 株）のう

ち、2箇所（150株）が消失する。

なし 工事の実施により生育環境の一部が消失・縮小する可能性

があるが、その程度はわずかであり、生育地の周辺には本

種は広く分布し同質の生育環境も広く分布している。本種

は脆弱な環境を生育地とはせず、計画路線区域及び周辺の

定期的な自然改変の中で広く分布している。 

計画路線区域周辺の生育地のうち 5 箇所は工事実施区域

からの距離が約 30m 以内であるが、いずれも高架区間で

あり終日日陰とはならない、また、通常実施する濁水対策

措置により水環境の変化は最小限に抑えられる。したがっ

て、生育環境は保全されると予測される。 

以上から、マコモへの影響はほとんどないものと考えら

れ、環境保全措置の検討は行わないこととした。 

４ 植物 ハマスゲ 確認地点 11箇所（718株）のうち、

1箇所（50株）が消失する。 

なし 工事の実施により盛土部の生育環境の一部が消失・縮小す

るが、その程度はわずかであり、周辺には同質の生育環境

が広く分布する。 

計画路線区域周辺には本種の生育環境が存在するが、工事

実施区域から約 50m 以上離れており、道路の存在による

日照や水環境の変化は生じない。したがって、生育環境は

保全されると予測される。 

以上から、ハマスゲへの影響はほとんどないものと考えら

れ、環境保全措置の検討は行わないこととした。 
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2.3.  家屋等の状況 

準備書知事意見（Ⅰ.全般的な事項 ５.土地利用の変化の反映）に対する補足資料 

 

1)  調査項目 

調査項目は、対象道路周辺の家屋等の状況とした。 

 

2)  調査手法 

航空写真や住宅地図、最新の道路設計図面の整理により行った。また、必要に応じ、現地

踏査で補完した。 

 

3)  調査地域 

調査地域は、都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺とした。 

 

4)  調査期間 

調査時期は、最新の既存文献その他資料が入手可能な時期とし、現地踏査は平成 20年 2月

18日～19日に実施した。 

 

5)  調査結果 

調査結果は、図 2-1に示すとおり。 
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図 2-1(1) 

 

図 2-1(1) 
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図 2-1(2) 
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図 2-1(3) 
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2.4.  環境の保全に特に配慮が必要な施設に対する予測結果 

2.4.1.  建物の高さを考慮した予測結果（大気質、騒音） 

準備書知事意見（Ⅱ.個別事項 １.大気汚染・騒音・振動共通事項 １）環境影響評価の手法 ａ）

環境の保全に特に配慮が必要な施設に対する影響の把握）に対する補足資料 

 

環境の保全に特に配慮が必要な施設として、桜井寮（老人福祉施設）、石和西小学校を対象に、

自動車の走行に係る大気質及び騒音の高さ方向の検討を行った。 

 

1)  予測項目 

・大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

・騒音レベル（LAeq） 

 

2)  予測方法及び予測条件 

（1） 大気質 

本編「8.1 大気質 1.自動車の走行に係る大気質（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）」に示

す予測方法及び予測条件に準拠した。 

 

（2） 騒音 

本編「8.2 騒音 1.自動車の走行に係る騒音」に示す予測方法及び予測条件に準拠した。 

 

3)  予測対象施設 

（1） 桜井寮 

桜井寮の予測断面位置を図 2-2 に示す。予測位置は、計画路線から最も近接する建物位置

とした。 

 

図 2-2 予測断面位置（桜井寮） 

46m 

桜井寮 
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（2） 石和西小学校 

石和西小学校の予測断面位置を図 2-3 に示す。予測位置は、計画路線から最も近接する各

階の普通教室の窓位置とした。 

なお、騒音の予測においては、各階の窓位置を考慮した予測を行った。 

 

図 2-3 予測断面位置（石和西小学校） 

 

57m 

105m 

1 階・2階普通教室の窓位置

3階普通教室の窓位置
石和西小学校 
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4)  予測・評価結果 

（1） 桜井寮 

ア. 大気質 

桜井寮における大気質の高さ方向の予測結果を表 2-1に示す。予測の結果、二酸化窒素、

浮遊粒子状物質ともに各階で環境基準を満足できる。 

 

表 2-1(1) 二酸化窒素の予測結果（桜井寮） 

単位：ppm 

階 

地上 

高さ 

（m） 

計画路線 

からの距

離（m） 

道路寄与

濃度 

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗ 

ｳﾝﾄﾞ濃度

合計 

(年平均値)

日平均値の

年間 98％値 
環境基準

３階 7.5 0.0006 0.0126 0.027 

２階 4.5 0.0006 0.0126 0.027 

１階 1.5 

46 

0.0006 

0.012 

0.0126 0.027 

0.06 

 

表 2-1(2) 浮遊粒子状物質の予測結果（桜井寮） 

単位：mg/m3 

階 

地上 

高さ 

（m） 

計画路線 

からの距

離（m） 

道路寄与

濃度 

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗ 

ｳﾝﾄﾞ濃度

合計 

(年平均値)

日平均値の年間

2％除外値 
環境基準

３階 7.5 0.0001 0.0211 0.053 

２階 4.5 0.0001 0.0211 0.053 

１階 1.5 

46 

0.0001 

0.021 

0.0211 0.053 

0.10 

 

イ. 騒音 

桜井寮における騒音の高さ方向の予測結果を表 2-2 に示す。予測の結果、各階で環境基

準を満足できる。 

 

表 2-2 騒音の予測結果（桜井寮） 

予測結果（dB） 環境基準（dB） 
階 

地上高さ 

（m） 

計画路線から 

の距離（m） 昼間 夜間 昼間 夜間 

３階 7.2 58 55 

２階 4.2 57 54 

１階 1.2 

46 

56 53 

65 60 

注）時間区分は昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）である。 
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（2） 石和西小学校 

ア. 大気質 

石和西小学校における大気質の高さ方向の予測結果を表 2-3 に示す。予測の結果、二酸

化窒素、浮遊粒子状物質ともに各階で環境基準を満足できる。 

 

表 2-3(1) 二酸化窒素の予測結果（石和西小学校） 

単位：ppm 

階 

地上 

高さ 

（m） 

計画路線 

からの距

離（m） 

道路寄与

濃度 

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗ 

ｳﾝﾄﾞ濃度

合計 

(年平均値)

日平均値の

年間 98％値 
環境基準

３階 9.6 105 0.0003 0.0153 0.031 

２階 5.8 57 0.0005 0.0155 0.032 

１階 1.8 57 0.0005 

0.015 

0.0155 0.032 

0.06 

 

表 2-3(2)  浮遊粒子状物質の予測結果（石和西小学校） 

単位：mg/m3 

階 

地上 

高さ 

（m） 

計画路線 

からの距

離（m） 

道路寄与

濃度 

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗ 

ｳﾝﾄﾞ濃度

合計 

(年平均値)

日平均値の年間

2％除外値 
環境基準

３階 9.6 105 0.0000 0.0230 0.057 

２階 5.8 57 0.0001 0.0231 0.057 

１階 1.8 57 0.0001 

0.023 

0.0231 0.057 

0.10 

注）寄与濃度は小数第 5位を四捨五入した値であり、0.0000の場合は 0ではない。 

 

イ. 騒音 

石和西小学校における騒音の高さ方向の予測結果を表 2-4 に示す。予測の結果、各階で

環境基準、学校環境衛生の基準ともに満足できる。 

 

表 2-4(1) 騒音の予測結果（石和西小学校：環境基準との比較） 

予測結果（dB） 環境基準（dB） 
階 

地上高さ 

（m） 

計画路線から 

の距離（m） 昼間 夜間 昼間 夜間 

３階 9.3 105 52 49 

２階 5.5 57 54 51 

１階 1.5 57 53 50 

65 60 

注）時間区分は昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）である。 
 

表 2-4(2) 騒音の予測結果（石和西小学校：学校環境衛生の基準との比較） 

予測結果（dB） 
階 

地上高さ 

（m） 

計画路線から 

の距離（m） 9時～10時 

学校環境衛生 

の基準（dB） 

３階 9.3 105 53 

２階 5.5 57 55 

１階 1.5 57 54 

55 

注）予測値は、昼間の最も厳しい時間帯（9時～10時）での値である。 
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5)  環境保全措置の必要性 

桜井寮では、各階で環境基準を満足（表 2-1、表 2-2）しているが、当該施設への影響の

程度については、供用後のモニタリングの対象として環境の状況を把握し、その結果は事

業の実施中及び実施後の手続きにおいて明らかにする。 

石和西小学校では、各階で環境基準、学校環境衛生の基準ともに満足（表 2-3、表 2-4）

しているが、最も影響が大きくなる時間帯については、学校環境衛生基準相当（表 2-4（2））

となることから、当該施設への影響の程度については、供用後のモニタリングの対象とし

て、その状況を把握し、その結果を基に、適宜環境保全措置の必要性について検討するも

のとし、その検討の経緯及び結果は、事業の実施中及び実施後の手続きにおいて明らかに

する。 
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2.4.2.  短期濃度予測の結果（大気質） 

準備書知事意見（Ⅱ.個別事項 ２.大気汚染 １）構造物による気流の変化）に対する補足資料 

 

環境の保全に特に配慮が必要な施設として、石和西小学校を対象に、自動車の走行に係る大気

質の短期高濃度の予測を行った。 

 

1)  予測項目 

・大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

 

2)  予測方法及び予測条件 

本編「8.1 大気質 1.自動車の走行に係る大気質（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）」に示す予

測方法及び予測条件に準拠した。 

なお、予測は上記条件と短期高濃度日の条件で年平均値を算出し、計画路線の寄与の程度の割

合について比較することとした。 

短期高濃度日の予測条件は、上記条件のうち気象条件について、短期高濃度となると考えられ

る条件に変更することにより実施した。 

具体的には、石和西小学校における現地調査結果を用い、風向については予測対象位置に対し

て風上側の直角風、風速については春季（平成 19 年 4 月 18 日～24 日）、夏季（平成 19 年 8 月

22日～28日）、秋季（平成 19年 11月 16日～22日）、冬季（平成 20年 1月 24日～30日）の計

28日分のデータを用い、日平均値の期間最弱風日の値を与えた。 
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3)  予測対象位置 

予測対象位置は、石和西小学校に最も近い断面位置における、官民境界の地上 1.5mとした。 

 

 

図 2-4 予測断面位置（石和西小学校） 

 

4)  予測結果 

予測結果を表 2-5に示す。 

予測の結果、短期高濃度日は通常時に比べ、約 2～3倍となる結果となった。 

 

表 2-5 予測結果（通常時・短期高濃度日） 

予測結果（年平均値） 

二酸化窒素(ppm） 浮遊粒子状物質（mg/m3） 予測対象位置 

通常時 短期高濃度日 通常時 短期高濃度日 

石和西小学校 0.0012 0.0026 0.0002 0.0006 

 

 

 

 

官民境界の地上 1.5m

石和西小学校 


