
資料

 

資料№1212 

観測井戸設置箇所

4

観測井戸設置箇所

資 76 

 

  

 

 

1 号調整

4 号調整

①

⑤
⑥

⑩

観測井戸設置箇所

 

常永小学校

 

 
2 号調整

号調整

①

⑥ ⑦

⑧

 

観測井戸設置箇所

イオンモール

常永小学校

号調整

⑧

⑨

観測井戸設置箇所

イオンモール

常永小学校 

②

④

イオンモール 

 
3 号調整

②
③

号調整

③



資 77 

 

観 測 井 戸 の 概 況 
項目 

観測井戸№ 
深度 水位 ストレーナー位置 動力 利用目的 

① 7.00ｍ 1.09ｍ 1.00～7.00ｍ 無し モニタリング用 

② 10.00ｍ 1.20ｍ 1.00～10.00ｍ 無し モニタリング用 

③ 10.00ｍ 0.83ｍ 1.00～10.00ｍ 無し モニタリング用 

④ 10.00ｍ 1.45ｍ 1.00～10.00ｍ 無し モニタリング用 

⑤ 6.00ｍ 0.88ｍ 1.00～6.00ｍ 無し モニタリング用 

⑥ 6.00ｍ 0.17ｍ 1.00～6.00ｍ 無し モニタリング用 

⑦ 6.00ｍ 0.61ｍ 1.00～6.00ｍ 無し モニタリング用 

⑧ 7.00ｍ 0.83ｍ 1.00～7.00ｍ 無し モニタリング用 

⑨ 10.27ｍ 0.40ｍ 1.00～10.27ｍ 無し モニタリング用 

⑩ 10.45ｍ 0.65ｍ 7.00～8.00ｍ 有り 散 水 用 
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