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【背景・目的】 

本研究は、国の戦略的基盤技術高度化支援事業

の採択を受け平成20～22年度に産学官で取り組

んだ 「鉛フリーソルダペーストのぬれ性評価装

置の研究開発」の補完的な継続研究にあたる。こ

れまでに、ぬれ性評価装置の試作機を開発すると

ともに、変位データからぬれ性の指標値を求める

手法を確立した（図1）。また、評価試験に供する

ための標準試験片 (チップ部品と基板、印刷し

たはんだの組合せ）の開発に取り組み、試作品を

提案するに至った（図2）。 

しかし一方で、ぬれ性評価方法の確立までに、

その妥当性の裏付けとして利用したデータは、

Sn-Ag-Cu系のはんだだけで、しかも特定の配合率

に係るものでしか得ておらず、その状態も初期

（製造直後のもの）に限られていた。また、標準

試験片の材料である銅についても酸処理したも

のを利用し、表面が酸化したケースについてのぬ

れの評価は行わなかった。 

本研究は、未知となっているエージン

グ後のはんだ及び酸化させた銅に対す

るぬれを検証するとともに、新たに複数

種類のはんだについてぬれの評価を行

うものである。なお 、本年度報告はそ

の後者についてのものである。 

【得られた成果】 

 変位量計測による本ぬれ性評価方法

を、所定の条件により種々のはんだに対

して適用し、表1（3サンプルごとの平均

値）の結果を得た。フラックスの異なる

はんだ（組成は同じもの）、及び組成の

異なるはんだに対しても、ぬれ性の評価

が可能であり、得られたt1値 はその指

標値として有用であることを 

確認した。 

【成果の応用範囲・留意点】 

 本研究（戦略的基盤技術高度化支援事業及び本補完研究）の成果により、ソルダペーストのぬれ性が容易に、

かつ適切に評価できることとなった。 

本法のJIS規格化への取り組みを進めているところである。 
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標準試験片（側面から見た状態） 

図1 変位量計測によるぬれ性評価方法の概要 

図2 標準試験片と評価試験中の様子 

はんだ印刷パターン 写真 加熱炉の中の標準試験片 

表1 はんだの違いによるぬれ性指標値（t1） 


