
臭気検査結果

【東向】

測定日

測定場所 風上 風下 風上 風下 風上 風下 風上 風下 風上 風下 風上 風下 近隣民家風下 風下 工事現場 風下

臭気指数 15 26 10未満 18 10未満 14 10未満 15 10未満 16 10未満 16 10未満 14 41 12 13 -

硫化水素(ppm) 0.002未満 0.077 0.002未満 0.050 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.003 0.002未満 0.023 0.002未満 0.002未満 1.5 0.016 - 0.02

メチルメルカプタン(ppm) 0.0002未満 0.0002未満 0.0005 0.0006 0.0005 0.0007 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 - 0.002

硫化メチル(ppm) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 - 0.01

二硫化メチル(ppm) 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 - 0.009

アンモニア 1.4 0.37 - 1

【大蔵】

測定日

測定場所 風上 風下 風上 風下 風上 風下 風上 風下 風上 風下 風上 風下 近隣民家風下 風下 工事現場 風下

臭気指数 19 26 10未満 16 10未満 15 10未満 14 10未満 15 10未満 14 10未満 15 18 10未満 13 -

硫化水素(ppm) 0.002未満 0.021 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.003 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 - 0.02

メチルメルカプタン(ppm) 0.0002未満 0.0002未満 0.0005 0.0005 0.0003 0.0004 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 - 0.002

硫化メチル(ppm) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 - 0.01

二硫化メチル(ppm) 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 - 0.009

アンモニア 0.76 0.24 - 1

１　当初は臭気指数のみ測定していたが、平成28年度以降は、濃度分析を追加して検査を実施。
２　メチルメルカプタン、硫化メチル及び二硫化メチルについては、臭気指数に大きな影響を与えていないと考えられ、平成３１年２月の臭気検査をもって終了とした。
※　基準値･･･悪臭防止法臭気指数規制（敷地境界線上における規制基準（1号基準）Ａ区域（住居地域））
※　参考基準値･･･悪臭防止法濃度規制（敷地境界線上における規制基準の最も厳しい値）
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