
供用前（全て現道利用）→供用後（西関東連絡道路利用） 

 １９分※H26.2測定→約９分※Ｈ30.4測定 １０分短縮！ 
 

※所要時間は、西関東連絡道路がなかったH8当時の約１／３ 

○○％減少！ 

○○ｍ減少！ 

○○％減少！ 

（所要時間・12時間交通量） 

91% 

■西関東連絡道路（供用済区間） 
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鎮目ランプ 

（整備中） 

下岩下ランプ 

西関東連絡道路（甲府山梨道路Ⅱ期区間）の整備効果 〔供用１ヶ月後の速報〕 

岩手橋西詰 今回供用区間 

万力ランプ 

岩手ランプ 

八幡南ランプ 

上岩下ランプ 

測定日 
 供用前 ： 平成２９年１０月２５日 
 供用後 ： 平成３０年４月２５日 
  混雑時 ：  ７～９時、１７～１９時 

八幡北ランプ 

西関東連絡道路の利用が増加 
現道交通が転換！ 

■ 国道１４０号（現道） 
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■ 国道１４０号（現道） 
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■ 国道１４０号（現道） 
         八幡南ランプ入口 
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地理院タイルを加工して利用 

八幡南ランプ入口 

■西関東連絡道路（供用済区間） 

7,740  9,920  
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甲府山梨道路Ⅱ期区間 


